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Lieferinformation 

Delivery Information

Montageanleitung

Assembly Instructions

Warenempfang:
Die angelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit,
Typenrichtigkeit und Beschädigungen zu prüfen.

Goods receipt:
The delivered components are to be checked
for completeness, type designation and damage.

• Pflegetipps:
• Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem 
handelsüblichen Edelstahlstahlreiniger
und einem weichen Tuch abreiben.
• Putzschwämme aus Stahlwolle oder Keine 
säurehaltige Reiniger verwenden (Essig-, Zitronen- 
oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

• care tips:
• wipe the stainless steel parts as required with an 
ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
• Do not use steel wool or acid based cleaner for the 
stainless steel parts ethanol, hydrochloric or citric acid).

• Pflegetipps:
• Bei Bedarf die Dusche nur mit Wasser und Spülmittel
und einem weichen Tuch abreiben.
• Putzschwämme aus Stahlwolle oder Keine 
säurehaltige Reiniger verwenden (Essig-, Zitronen- 
oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus 
EDELSTAHL entschieden. Damit Sie lange Freude an 
diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende 
Hinweise:

• in den Wintermonaten:
• Wir bitten die Dusche an einen 
frostsicheren Ort zu lagern.

Hinweis: 
Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3-4 bar
ausgelegt, bei höheren Druck muß ein Druckminderer
installiert werden!           

• care tips:
• If necessary, wipe the shower with water and washing-
up liquidand a soft cloth.
• Do not use steel wool or acid based cleaner for the 
stainless steel parts ethanol, hydrochloric or citric acid).

Dear Customer,
You have purchased a high quality stainless steel product. 
To ensure your long lasting pleasure with this product, 
please follow these instructions: 

• During the winter months
• Please store the shower at a frost-
protected place.

Note:
Valves and fittings are designed for a line pressure
of 3-4 bar. In case of higher pressure, apressure reducer 
must be installed!


